
SCHNELLE
MONTAGE

Die Vorteile:
Bodenbelüftung durch serien-
mäßige Staplerkufen

hohe Schneelastsicherheit

Bodenbelastbarkeit 500 kg/m²

Aufbau ohne Werkzeug – einfach 
und schnell mit 2 Personen
einfacher Aufbau der regale durch 
vollsteckbares System
traversenebenen höhenverstellbar 
im raster von 25 mm
abgerundete Traversenprofile

Aczent ReifenlageRung 
mit ReifenlageRcontaineRn

Dabei gehen wir keinen Kompromiss 
bei der Qualität ein: All unsere Produkte 
sind „made in Germany“. Bei unseren 
reifenlagercontainern wird nur verzinktes 
Feinblech verwendet. 

Bauteile werden durch eine einzigartige 
Verbindungstechnologie miteinander 

verbunden. im Gegensatz zu konven-
tionellen Fertigungsverfahren wird die 
schützende zinkschicht nicht verletzt. 

Sie erhalten auf die so genannte Best-
Point-Technik eine Korrosionsschutz-
Garantie von 10 Jahren!

Unsere Reifenlagercontainer sind die ideale lösung, wenn schnell, 
preiswert und effizient Lagerraum zur Einlagerung von Rädern, Reifen 
oder Felgen geschaffen werden muss. Dafür bieten unsere 20-Fuß- und 
40-Fuß-lagercontainer die optimale Basis. 

ABMASSE

Maße   20 Fuß 40 Fuß (2 x 20 Fuß, gekoppelt)
Breite außen/innen (mm)  2.300 / 2.175 2.300 / 2.175
Tiefe  außen/innen (mm)  6.100 / 5.975 12.200 / 11.975
Höhe  außen/innen (mm)  2.400 / 2.280 2.400 / 2.280
Lagerkapazität*  ca. 33 ca. 69
Lagerebenen  3 3
* berechnet bei einer durchschnittlichen reifenbreite von 235 mm

aczent. containeR mit SyStem
standardisiert. wirtschaftlich. flexibel.
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KONSTRUKTION

VARIANTE TÜR 

KRANBARKEIT

ScHNEELAST

wINdLAST

OSB-BOdEN

REIFENREgALE

ABMESSUNgEN

ANLIEFERUNg

wEITERES

MATERIAL 

einfache Montage in kürzester zeit

4 Kranösen für den bequemen transport (20 Fuß)

Abstandhalter für den Staplertransport (20 Fuß)  
und zur Bodenbelüftung

Schutzecken bieten zusätzlichen Anfahrschutz  
und Stabilität

Best-Point-technologie (Verbindungsverfahren,  
zinkschicht wird nicht verletzt)

SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1.750 x 2.235 mm  
(lichte Maße: 1.758 x 2.200 mm)

SE (stirnseitig 1-flügelig), 1.150 x 2.235 mm  
(lichte Maße: 1.158 x 2.200 mm)

einstieghöhe: ca. 120 mm

mit einsteckschloss (nach Din 18251-1) und  
Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel

Kurzschild und türdrückerpaar aus Aluminium

verzinktes Stahlblech

Oberfläche: Feuerverzinkt

trapezblechdicke: 0,8 mm

Profildicken: 1,5 bzw. 2 mm

20 Fuß: 3 t zulässiges Gesamtgewicht

40 Fuß: nicht kranbar

135 kg/m²

20 Fuß: Alle Windzonen möglich

40 Fuß: nur Windzone 1 (Binnenland)

oSB/3 Platte zur Verwendung für tragende zwecke 
im Feuchtbereich gemäß en 300

Plattendicke: 18 mm

Belastbarkeit: 500 kg/m²

vollständig PMDi (formaldehydfrei) verleimt,  
emissionsarm (e1)

Schädlingsfreiheit wird garantiert (iPPc-Standard)

Europäische Baustoffklassifizierung nach  
en 13501-1: D - s2, d0

einfache und schnelle Montage durch voll steckbares System

schonende lagerung durch abgerundete traversen  
(Vermeidung von Druckstellen)

traversen höhenverstellbar im raster von 25 mm  
(optimale raumnutzung)

Belastbarkeit der traversen bis 150 kg pro ebene

leichte entnahme durch optimale traversenabstände

5 Jahre Garantie 

zerlegte Anlieferung (20 Fuß/40 Fuß) oder montierte 
Anlieferung (20 Fuß)

Gabelstapler zum entladen nötig 
(mind. zinkenlänge 1,6 m / 1,5 t traglast)

vielfältiges zubehör möglich

Maße  20 Fuß 40 Fuß
Breite außen/innen (mm) 2.300 / 2.175 2.300 / 2.175
Tiefe  außen/innen (mm) 6.100 / 5.975 12.200 / 11.975
Höhe  außen/innen (mm) 2.400 / 2.280 2.400 / 2.280
Lagerkapazität* ca. 33 ca. 69
Lagerebenen 3 3
* berechnet bei einer durchschnittlichen reifenbreite von 235 mm

contAinerreGAl-Set 
Für 20-FUSS-contAiner

contAinerreGAl-Set 
Für 40-FUSS-contAiner

Reifenregal-Einzelregalzeile, Stecksystem, verzinkt
Maße (H x B x t) 2.000 x 5.796 x 335 mm
1 x 1 Feld mit je 3 ebenen reifentraversen, 1.150 mm
1 x 3 Feld mit je 3 ebenen reifentraversen, 1.500 mm
Fachlast 150 kg, reifendurchmesser: 675 mm
Lagerkapazität: 
ca. 27 radsätze bis 235 mm, reifendurchmesser: 675 mm*
ca.   6 radsätze bis 275 mm, reifendurchmesser: 675 mm* 
ca. 33 radsätze = 132 reifen Gesamt*

Reifenregal-Einzelregalzeile, Stecksystem, verzinkt
Maße (H x B x t) 2.000 x 11.794 x 335 mm
1 x 1 Feld mit je 3 ebenen reifentraversen, 1.150 mm
1 x 7 Feld mit je 3 ebenen reifentraversen, 1.500 mm
 Fachlast 150 kg, reifendurchmesser: 675 mm
Lagerkapazität:
ca. 63 radsätze bis 235 mm, reifendurchmesser: 675 mm*
ca.   6 radsätze bis 275 mm, reifendurchmesser: 675 mm*
ca. 69 radsätze = 276 reifen Gesamt*

bestehend aus 2 Stück:bestehend aus 2 Stück:

* berechnet bei einer durchschnittlichen reifenbreite von 235 mm

aczent. containeR mit SyStem
standardisiert. wirtschaftlich. flexibel.
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